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Nebulizador MINI DMORE CDC300S

Descripcion
Muy potente y fiable nebulizador a compresor de pistén especialmente para uso profesional,

intensivo y domiciliario.

Maquina nebulizadora de tratamiento a vias respiratorias, de alta eficiencia, con un grado de
atomizacion de alrededor de 0.5-5 ?m. La niebla diminuta absorbe y aliviar rapidamente, los
sintomas respiratorios complejos.

Pantalla digital de temporizacion de 3 opciones disponibles, control mas preciso en cada tiempo
de tratamiento.

Peso ultraligero y tamafio mas pequefio, lo que hace que la operacién sea mas facil y portatil.

Nebulizador de escritorio silencioso, con una nueva generacion de tecnologia de reduccion de
ruido ? de 55 dB,

Cantidad de nebulizacion ajustable

Funcion de Timing programable de 3 modos: 10/20/30 minutos disponibles

Especificaciones Técnicas

Fuente de alimentacion: AC110V-220V, 50/60Hz

Potencia de entrada: 18VA

Caudal de gas de salida: ?3.5L/Min

Presion: En condiciones normales de trabajo, el rango de presion generado es de 40KPA a
80KPA.

Ruido de trabajo de toda la maquina: ?55dB (A)

Cantidad residual: &It;1mL

Tasa de atomizacion: ?0.2mL / min

Tamafo medio de particula: ?3.8um+25%

Vida util 5 afios

Condiciones normales de trabajo:

Temperatura ambiente: 5 °C y 40 °C
Temperatura relativa: 15% a 80%
Presién atmosférica: 70.0 KPA a 106.0 KPA



